Описание компоненты 1С:Предприятия 7.7, 8.x
для работы со сканерами штрих кодов: BarcodeScanner.dll

1. Параметры компоненты
Type1C, Тип1С
Тип: Строка.
Описание: Параметр, устанавливающий тип 1С конфигурации. Могут принимать значения “v7” или “v8”. По-умолчанию: “v8”;
LogPath, ПутьКЛогам
Тип: Строка.
Описание: Параметр, устанавливающий каталог, в котором будут сохранены лог файлы.

LogUse, ИспользоватьЛоги

Тип: V7 – число, V8 - булево.
Описание: Параметр, определяет сохранение логов. Если параметр «ПутьКЛогам» не указан, то возвращается в «ложь». Для V7 – число 1 или 0;
2. Методы компоненты

MesIsTaken, СобытиеОтработано()

Описание: Метод уведомляет компоненту о том, что “Внешнее Событие” было обработано, и компонента может генерировать “Внешнее Событие” снова, если данные в буфере есть.

Параметры: Номер компорта (число).

Возвращаемое значение: Нет.
PortOpen, ОткрытьПорт()

Описание: Метод открывает компорт для чтения.

Параметры: Номер компорта (число).

Возвращаемое значение: V8: булево, V7: 1 или 0.

PortClose, ЗакрытьПорт()

Описание: Метод закрывает компорт, освобождая ресурсы.

Параметры: Номер компорта (число).

Возвращаемое значение: V8: булево, V7: 1 или 0.

PortList, СписокПортов()

Описание: Метод получает список установленных в системе компортов.

Параметры: Нет.

Возвращаемое значение: V8: массив, V7: строка, значения разделены символом переноса строки.
PortOpenList, ОткрытыеПорты()

Описание: Метод получает список открытых компонентой компортов.

Параметры: Нет.

Возвращаемое значение: V8: массив, V7: строка, значения разделены символом переноса строки.
Buffer, Буфер()

Описание: Метод получает список данных, которые содержатся в буфере компоненты.

Параметры: Номер компорта (число).

Возвращаемое значение: V8: массив, V7: строка, значения разделены символом переноса строки.
BufferCount, КоличествоВБуфере()

Описание: Метод возвращает количество штрихкодов, которые содержатся в буфере компоненты.

Параметры: Номер компорта (число).

Возвращаемое значение: Нет.

BufferGet, ПолучитьИзБуфера()

Описание: Метод инициирует «ВнешнееСобытие» для первого штрихкода в буфере.

Параметры: Номер компорта (число).

Возвращаемое значение: Нет.

BufferDel, УдалитьИзБуфера()

Описание: Метод удаляет первоый штрихкод из буфера.
Параметры: Номер компорта (число).

Возвращаемое значение: Нет.
SetSuffix, УстановитьСуффикс()

Описание: Метод устанавливает суффикс, по которому компонента определяет окончания штрихкода.

Параметры: 1. Номер компорта (число) 

     2. Суффикс (строка).

Возвращаемое значение: V8: булево, V7: 1 или 0.
ScanImage, СканироватьКартинку()

Описание: Распознование штрихкода из графического файла.

Параметры: 1. Путь к файлу (строка) 

     2. Тип штрихкода (строка).

Возвращаемое значение: V8: булево, V7: 1 или 0.

Типы штрихкодов:
CODE39
CODE128
EAN8
EAN13
UPCA
UPCE
IDENTCODE
INTERLEAVED25

3. Обработка внешнего события

“ОбработкаВнешнегоСобытия(<Источник>,<Событие>,<Данные>)”

<Источник> = BarCodeScaner,

<Событие> = “Имя компорта, служебное событие Message, ScanImage или ScanImageError”,

<Данные> = “Строковое значение штрих кода в виде строки”.
4. Пример использования компоненты.
a) Объявление глобальных переменных:
Перем КомпонентаСканер Экспорт;

Перем ЕстьСканер Экспорт;
b) Загрузка компоненты:

1С 7.7:

Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()


//сканер


ИмяВК="AddIn.BarcodeScanner";


Попытка



ПодключитьВнешнююКомпоненту(ИмяВК);


Исключение



Сообщить("Не удалось подключить компоненту "+ИмяВК);


КонецПопытки;


Попытка



КомпонентаСканер = СоздатьОбъект(ИмяВК);



КомпонентаСканер.Тип1С = "v7";



ЕстьСканер = 1;


Исключение



Сообщить("Ошибка создания объекта внешней компоненты: "+ ИмяВК);



ЕстьСканер = 0;


КонецПопытки;

КонецПроцедуры
1С 8.x:

Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()


//сканер


ИмяВК="AddIn.BarcodeScanner";


Попытка



ПодключитьВнешнююКомпоненту(ИмяВК);


Исключение



Сообщить("Не удалось подключить компоненту "+ИмяВК);


КонецПопытки;


Попытка



КомпонентаСканер = Новый(ИмяВК);



ЕстьСканер = Истина;


Исключение



Сообщить("Ошибка создания объекта внешней компоненты: "+ ИмяВК);



ЕстьСканер = Ложь;


КонецПопытки;

КонецПроцедуры
c) Данные от сканера получать посредством обработки веншнего события:

Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник,Событие,Данные)

Если Источник = "BarCodeScaner" Тогда



Если Лев(Событие, 3) = "COM" Тогда




Сообщить(Событие + ": " + Данные);




Порт = Число(Сред(Событие, 4));
.




.




.




// Обработка пришедшего кода




.




.




.




// Обязательный вызов метода компоненты




// для уведомления о том, что событие обработано,




// и компонента может посылать следующие данные из 




// буфера, если они есть.




КомпонентаСканер.СобытиеОтработано(Порт);



Иначе




Сообщить(Данные);



КонецЕсли;


КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Установка и настройка компоненты

a) Зарегистрировать компоненту в Windows - запустить reg.bat

b) Вставить исполняемый код с компонентой “BarcodeScanner” в настроечный модуль 1С:Предприятия.
Для работы компоненты потребуется установленный Microsoft .NET Framework 2.0, который можно скачать отсюда.
Примечание

Если компонента отключена, то компорт не используется и свободен для доступа другим компонентам, также, если компонента отключена, данные из компорта не читаются и внешнее событие не инициируется.
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