RAUCAD/RAUWIN
 Наиболее часто встречающиеся вопросы

1. Какой рабочий язык программы RAUCAD/RAUWIN?

Рабочий язык программы – русский. Все диалоговые окна, команды, рекомендации, функциональные клавиши имеют текст на русском языке. Все базы данных с характеристикой климатологической информацией для населенных пунктов, теплотехническими характеристиками строительных материалов, характеристиками оборудования систем отопления составлены на русском языке.
2. Какая операционная система необходима для работы с программой 

    RAUCAD/RAUWIN?

Для работы с программой RAUCAD/RAUWIN необходимо, чтобы на компьютере был установлен версии не ниже Windows 2000, XP, NT 4, которые поддерживают латинский, кирилический и греческий шрифты. 

3. С какой версией AutoCAD может работать программа RAUCAD/RAUWIN?

Для работы с программой RAUCAD/RAUWIN необходимы полные версии AutoCAD 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 ADT при этом в России удобно работать с русскоязычными версиями,  хотя программа будет работать и с англоязычной версией AutoCAD,  но все функциональные клавиши и активные области будут на английском языке.
4. В какой системе единиц производит расчеты программа RAUCAD/RAUWIN?

Программа производит расчеты в системе единиц СИ. Температуры задаются и рассчитываются в °С.

5. Какая конфигурация компьютера необходима для работы с программой 

    RAUCAD/RAUWIN?

Для работы с программой RAUCAD/RAUWIN рекомендуется процессор Pentium от 1 ГГц с минимальным объемом оперативной памяти 128 МБ с графической картой от 32 МБ. Для работы с AutoCAD наиболее удобны мониторы с трубкой с диагональю не менее 19“ или жидкокристаллические с диагональю 17“.

6. Какие расчеты позволяет выполнять программа RAUWIN?

Программа предназначена для определения тепловой мощности системы отопления, расчета системы напольного отопления и для подбора отопительных приборов. 

Программа выполняет:

· теплотехнический расчет наружных ограждений с определением коэффициента теплопередачи ограждающей конструкции;

· расчет тепловой мощности системы отопления;

· расчет системы напольного отопления с учетом граничных зон и теплоотдачи подводок к контурам, проходящим через соседние помещения;

· расчет системы радиаторного отопления;

Результатом расчета являются таблицы с расходами и потерями давления на всех участках, а также регулировочные характеристики запорно-регулировочной арматуры. Программа составляет также заказную спецификацию на рассчитанные системы. 

Обладатели версии AutoCAD 2000 и выше имеют, кроме того, при расчетах следующие возможности:

· считывать длины и площади с чертежа;

· вычерчивание системы напольного отопления

· при вычерчивании подводок к отопительным контурам их длины автоматически принимаются в расчет;

· автоматическое подписывание зон отопления, отопительных контуров и распределительных коллекторов на чертеже.

7. Какие расчеты позволяет выполнять программа RAUCAD?

Программа предназначена для проектирования в AutoCAD 2000, 2002, 2004 и

расчета систем отопления, водоснабжения и канализации. Она позволяет:

· графическое проектирование систем отопления на плане и на схеме;

· графическое проектирование систем водоснабжения на плане и на схеме;

· графическое проектирование систем водоотведения и водостоков на плане и на схеме;

· графическое проектирование проемов и штроб на плане и на схеме;

· расчет непосредственно с чертежа без необходимости ввода данных в 

расчетные таблицы;

· автоматическое подписывание элементов систем отопления;

· расчет систем с материалами REHAU (RAUHIS/RAUPINK), а также со 

стальными и медными трубами.

В результате расчета выдаются таблицы гидравлического расчета, 

установочные характеристики для регулировочной арматуры, а также заказные 

спецификации. 

8. Позволяет ли программа RAUWIN осуществлять подбор отопительных приборов?

Программа позволяет автоматически подбирать приборы отопления из обширной базы приборов, а так же выбирать различные режимы подбора, такие как:

· высота постоянна, длина и глубина варьируется
· высота и длина постоянна, глубина варьируется

· высота и глубина постоянна, длина варьируется

· высота, глубина и длина постоянны
9. Возможно ли пополнение базы данных по отопительным приборам?
Такая возможность предусмотрена. К примеру в Интернете имеются базы данных по отопительным приборам европейских производителей:
http://www.haustechnikdialog.de/datensaetze.asp?art=BDH
http://www.shk-vista.de/engine2/Standard_Datensaetze/BDH-Daten/
10. Какие способы укладки возможно вычерчивать с помощью программа RAUCAD?
· змеевик
· улитка
· с периферийными (граничными) зонами

11. Какие типы укладки труб в системе напольного отопления позволяет рассчитывать программа RAUWIN?
· На гарпун-скобах REHAU
· На фиксирующих шинах REHAU-RAUFIX
· На арматурной сетке REHAU
· На матах с фиксаторами REHAU
12. Позволяет ли программа RAUWIN при расчете тепловой мощности системы отопления учитывать затраты тепла на нагрев вентиляционного воздуха?
Программа RAUWIN позволяет учитывать затраты тепла на нагрев вентиляционного воздуха для трёх вариантов систем вентиляции согласно СНиП 2.04.05-91*:

· Естественная вентиляция

· Механическая вытяжная вентиляция
· Механическая приточно-вытяжная вентиляция

13.  Соответствует ли теплотехнический расчет наружных ограждений в программе RAUWIN российским нормам?
Да. Кроме того программа содержит климатические данные населенных мест стран СНГ и Балтии согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а так же теплотехнические характеристики строительных материалов и конструкций согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»).

14. Соответствует ли графическое проектирование систем отопления, водоснабжения и  водоотведения в программе RAUCAD/RAUWIN российским нормам?
Вычерчивание систем на планах этажей, а так же аксонометрических схем в соответствии с ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.501-93, ГОСТ 21.205-93 «СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем», ГОСТ 21.206-93 «СПДС. Условные обозначения элементов трубопроводов», ГОСТ 21.602-79 «СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи», ГОСТ21.601(79 «СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».
Автоматическое составление подробной спецификации в графическом формате СПДС, а так же во внутреннем формате заказной спецификации REHAU по формированию заказа.

15. Возможно ли в программе RAUWIN/RAUCAD автоматическое вычерчивание раскладки труб напольного отопления в помещениях неправильной геометрической формы?
Да, возможно, причём площадь контура вычисляется автоматически.

16. Возможна ли автоматическая балансировка ветвей радиаторной разводки и контуров напольного отопления в программе RAUWIN/RAUCAD.
Да, в процессе гидравлического расчёта устанавливаются величины требуемого перепада давления на запорно-регулирующей арматуре, а так же величину монтажной регулировки.

17. Соответствует ли расчёт систем водоснабжения и водоотведения в программе RAUCAD/RAUWIN российским нормам?
Соответствует, расчёт выполняется в соответствии с методикой СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Нормы расхода воды потребителями содержатся в программе.
18. Может ли программа RAUCAD/RAUWIN производить расчёт однотрубной системы отопления?
Нет, не может.

19. Может ли программа RAUCAD/RAUWIN производить расчёт системы горячего водоснабжения с циркуляцией?

Да, может.

20. Возможно ли пополнение имеющихся в программе RAUCAD/RAUWIN каталогов отопительных приборов и запорно-регулирующей арматуры?

Да, возможно.

21. Возможно ли пополнение имеющихся в программе RAUCAD/RAUWIN каталогов строительных материалов и конструкций?

Да, такая возможность предусмотрена. В последствии введённые Вами данные можно использовать в последующих проектах.
22. Позволяет ли программа RAUCAD/RAUWIN автоматически создавать аксонометрические схемы инженерных систем по начерченным планам?
Нет, такой возможности не предусмотрено. Вы можете вручную вычерчивать планы и схемы, которые в последствии будут рассчитаны.
23. Позволяет ли программа RAUCAD/RAUWIN рассчитывать системы холодоснабжения?
Нет, такой возможности не предусмотрено.
24. Возможно ли рисование деформационных труб в системе напольного отопления в программе RAUCAD/RAUWIN?
Да, такая возможность предусмотрена.
25. Есть ли возможность вычерчивания коллекторных схем систем отопления и водоснабжения?

Да, такая возможность предусмотрена. Возможно так же присоединение нескольких приборов к одному лучу коллектора.

26. Возможно ли установить выноски на участках с расчетными данными?
Да, такая возможность предусмотрена. Подписывание участков осуществляется в трех возможных режимах (автоматический, полуавтоматический и ручной). При этом пользователь указывает необходимые параметры, которые будут вынесены в подписи (номер участка, диаметр, скорость, расход, потери давления и многие другие).
27. Есть ли возможность расширения библиотеки условных графических обозначений?
Пользователь может свободно загружать свои, сделанные по средством программы ACAD, блоки. Для этого в каждой закладке (водоснабжение, водоотведение, отопление, компоненты) предусмотрены свободные кнопки.

28. Будут ли отображаться чертежи, выполненные в программе RAUCAD, на тех компьютерах, где не установлена программа REHAU?
Чертежи отображаются в полном объёме на компьютерах, где установлены программы для работы с dwg файлами, то есть они полностью совместимы с AutoCAD. Это позволяет в полной мере обмениваться электронными чертежами
