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GAME-KEEPER – Óṇ̃àíîâêà è íàṇ̃đîéêà


ÍÀÑ̉ĐÎÉÊÀ êîị́đîëëåđà è ̉Î×ÊÈ ÄÎÑ̉ÓÏÀ�
�
Óṇ̃àíàâëèâàǻ íà êî́ïü₫̣åđå, êị̂îđûé áóäạ̊ èñïîëüçîâạ̀üñÿ äëÿ ïđîøèâàíèÿ äîïîëíẹ̀åëüíûé IP àäđåñ ïëàíà – 172.31.32.ƠƠƠ


[Öåị́đ óïđàâëåíèÿ ñạ̊ÿ́è è îáùè́ äîṇ̃óïî́ - Èḉåíåíèå ïàđà́ạ̊đîâ àäàị̈åđà - Ñâîéṇ̃âà - Ïđị̂îêîë èị́åđíạ̊à v4 - Ñâîéṇ̃âà - Äîïîëíẹ̀åëüíî - ip àäđåñà – äîáàâẹ̀ü]


�


Ïđè́å÷àíèå: Íà êî́ïü₫̣åđå, èñïîëüçóǻî́ ïđè ïđîøèâàíèè äîëæíû áụ̂ü óṇ̃àíîâëåíû áèáëèị̂åêè Game Keeper èç ïàïêè lib


- â system32 (Win 32bit);


- sysWOW64 (Win 64bit)





[Íàṇ̃đîéêà Ethernet êîị́đîëëåđà]


Ñîåäèíÿǻ êîị́đîëëåđ ñ ñạ̊ü₫ Ethernet ÷åđåç ñâẹ̀÷ ïạ̀÷-êîđäî́, îáæạ̀î́ó ïî ñơǻå B (áî,î,áç,ñ,áñ,ç,áê,ê). È ïîäàǻ íà íåăî ïẹ̀àíèå.


Äëÿ åăî íàṇ̃đîéêè ïîíàäîáỵ̈ñÿ ọ́èëẹ̀û - gk3NetMonitor è gk3Tools


Åñëè èíṇ̃àëëÿöèÿ ïđîèñơîäẹ̀ â óæå ị̂êđụ̂î́ èăđîâî́ öåị́đå - çàïóñêàǻ gk3NetMonitor - â ị̂êđûâøǻñÿ îêíå íàæè́àǻ êíîïêó Start. Ñ́ị̂đè́ â ăđàôå ip addr – àäđåñ íåîáơîäè́îăî êîị́đîëëåđà. Åñëè ñïèñîê êîị́đîëëåđîâ áîëüøîé è íåïîíỵ̈íî êàêîé èç íèơ íåîáơîäè́ûé, äîṇ̃ạ̀î÷íî ị̂êë₫÷ẹ̀ü è ïîäạ̀ü ïẹ̀àíèå îáđạ̀íî – îí ñđàçó ị̂́ạ̊ẹ̀ñÿ â ñïèñêå. 


Åñëè èíṇ̃àëëÿöèÿ ïđîèñơîäẹ̀ ñ íóëÿ, ̣î àäđåñà íà âñåơ êîị́đîëëåđàơ áóäọ́ îäèíàêîâû́è (ïî ó́îë÷àíè₫ 2001). Ñëåäîâạ̀åëüíî, êîííåệ ÷åđåç gk3Tools óṇ̃àíàâëèâàạ̊ñÿ ïî îäíî́ó àäđåñó è çạ̀ǻ èḉåíÿǻ åăî íà ïîñëåäó₫ùèå – 03, 04, 05, 06..


Çàïóñêàǻ gk3Tools. Íàæè́àǻ êíîïêó Start. Â çàêëàäêå install ïèøǻ äâà áëîêà öèôđ GK àäđåñà, ïđîøèâàǻîăî êîị́đîëëåđà, íàæè́àǻ êíîïêó set è restart. Ïîñëå ựîăî âíèçó äîëæíî ïîÿâẹ̀ñÿ ñîîáùåíèå connected with host ***�Çạ̀ǻ ñ÷ẹ̀ûâàǻ äàííûå ñ êị̂đîëëåđà ïđè ïî́îùè êíîïêè ñ çåëåíû́è ṇ̃đåëî÷êà́è. Â îêíå GK-address ïèøǻ íîâûå äâà áëîêà öèôđ, íàæè́àǻ êíîïêó áåç íàçâàíèÿ (ñïđàâà ị̂ ïîëÿ GK address) è êíîïêó ñîơđàíẹ̀ü (äèñêạ̊êà).


�


Íàæạ̀ü êíîïêó restart. Äîëæíà ïîÿâẹ̀üñÿ íàäïèñü disconnected with host ***





[Íàṇ̃đîéêà áåñïđîâîäíîé ̣î÷êè äîṇ̃óïà]


Äëÿ èḉåíåíèÿ àäđåñà íà ZigBee ̣î÷êå íåîáơîäè́î çàïóṇ̃ẹ̀ü ọ́èëẹ̀ó gk3Tools. Íàæè́àǻ êíîïêó Start. Â çàêëàäêå install ïèøǻ äâà áëîêà öèôđ GK àäđåñà, ïđîøèâàǻîé ̣î÷êè, íàæè́àǻ êíîïêó set è restart. Ïîñëå ựîăî âíèçó äîëæíî ïîÿâẹ̀ñÿ ñîîáùåíèå connected with host ***�Çạ̀ǻ ñ÷ẹ̀ûâàǻ äàííûå ñ ̣î÷êè ïđè ïî́îùè êíîïêè ñ çåëåíû́è ṇ̃đåëî÷êà́è. Â îêíå GK-address ïèøǻ íîâûå äâà áëîêà öèôđ (ñ ïîñëåäíåé ïàđîé 00, ̣.å. 2300, 2400, 2500 è ̣.ä.), íàæè́àǻ êíîïêó áåç íàçâàíèÿ (ñïđàâà ị̂ ïîëÿ GK address) è êíîïêó ñîơđàíẹ̀ü (äèñêạ̊êà).


�


Íàæạ̀ü êíîïêó restart. Äîëæíà ïîÿâẹ̀üñÿ íàäïèñü disconnected with host ***


Äëÿ èḉåíåíèÿ êàíàëà íà ZigBee ̣î÷êå íåîáơîäè́î çàïóṇ̃ẹ̀ü ọ́èëẹ̀ó zgkTools (ïđè åå èñïîëüçîâàíèè íà êî́ïü₫̣åđå îáÿçạ̀åëüíî äîëæíà đàáị̂ạ̀ü ñëóæáà UCS gkHost).


�
Â ïîëå GK àäđåñ ââîäè́ àäđåñ ̣î÷êè (ïîñëåäíÿÿ ïàđà íóëåé ââîäẹ̀ñÿ êàê FF, ̣.å. 2300 = 23FF). Íàæè́àǻ êíîïêó Connect è Ñ÷ẹ̀ạ̀ü. Â ̣àáëèöå ñ èíôîđ́àöèåé îá óṇ̃đîéṇ̃âå ïîÿâỵ̈ñÿ äàííûå ̣î÷êè. �Â ïîëå ZGK àäđåñ ́åíÿǻ àäđåñ íà íåîáơîäè́ûé, óêàçûâàǻ ñîị̂âạ̊ṇ̃âó₫ùèé Pan ID (ñ́.íèæå), íàæè́àǻ êíîïêó çàïèñạ̀ü è êíîïêó ïåđåçàăđóçêà.


Ïđè́å÷àíèå: ïđè ñ́åíå êàíàëà, íåîáơîäè́î èḉåíẹ̀ü çíà÷åíèå Pan ID


13 êàíàë – 1919 Pan ID


15 êàíàë – 2121 Pan ID


17 êàíàë – 2323 Pan ID


19 êàíàë – 2525 Pan ID








[Íàṇ̃đîéêà áåñïđîâîäíîăî êîị́đîëëåđà]


Ñîåäèíÿǻ ̣î÷êó äîṇ̃óïà ñ ñạ̊ü₫ Ethernet ÷åđåç ñâẹ̀÷ ïạ̀÷-êîđäî́, îáæạ̀î́ó ïî ñơǻå B (áî,î,áç,ñ,áñ,ç,áê,ê). È ïîäàǻ íà íåå ïẹ̀àíèå. ̉àê æå ïîäàǻ ïẹ̀àíèå íà áåñïđîâîäíîé êîị́đîëëåđ, ïđåäâàđẹ̀åëüíî ïîäêë₫÷èâ íà íåăî ñ÷ẹ̀ûâạ̀åëü.


Äëÿ åăî íàṇ̃đîéêè ïîíàäîáẹ̀ñÿ ọ́èëẹ̀à zgkTools (ïđè åå èñïîëüçîâàíèè íà êî́ïü₫̣åđå îáÿçạ̀åëüíî äîëæíà đàáị̂ạ̀ü ñëóæáà UCS gkHost)


Çàïóñêàǻ zgkTools. Â ị̂êđûâøǻñÿ îêíå íàæè́àǻ êíîïêó Connect. Ñ́ị̂đè́ êàêîé àäđåñ óêàçàí íà ưêđàíå ñ÷ẹ̀ûâạ̀åëÿ è ââîäè́ åăî â ïîëå GK àäđåñ


[ïđè́åđ: íà ñ÷ẹ̀ûâạ̀åëå âûäàạ̊ ZGK ADDRESS: 03, ñëåäîâạ̀åëüíî GK àäđåñ áóäạ̊ 2003]


Çạ̀ǻ íàæè́àǻ êíîïêó ñ÷ẹ̀ạ̀ü è æäǻ ïîêà âñå ïîëÿ NC çàïîëíỵ̈ñÿ çíà÷åíèÿ́è êîị́đîëëåđà.


Â ïîëå ZGK àäđåñ ́åíÿǻ àäđåñ íà íåîáơîäè́ûé, óêàçûâàǻ ñîị̂âạ̊ṇ̃âó₫ùèé Pan ID (ñ́.íèæå), íàæè́àǻ êíîïêó çàïèñạ̀ü è êíîïêó ïåđåçàăđóçêà.


Ïđè́å÷àíèå: ïđè ñ́åíå êàíàëà íà êîị́đîëëåđå, íåîáơîäè́î èḉåíẹ̀ü çíà÷åíèå Pan ID


13 êàíàë – 1919 Pan ID


15 êàíàë – 2121 Pan ID


17 êàíàë – 2323 Pan ID


19 êàíàë – 2525 Pan ID





[Ïđîøèâêà êîị́đîëëåđà]


Äëÿ ïđîøèâêè êîị́đîëëåđà ïîä äđóăèå óṇ̃đîéṇ̃âà (̣óđíèêạ̊, ticket eater, ticket station) èñïîëüçóạ̊ñÿ ọ́èëẹ̀à gk3Tools.


Çàïóñêàǻ gk3Tools. Íàæè́àǻ êíîïêó Start. Â çàêëàäêå install ïèøǻ äâà áëîêà öèôđ ip àäđåñà, ïđîøèâàǻîăî êîị́đîëëåđà, íàæè́àǻ êíîïêó set è restart. Ïîñëå ựîăî âíèçó äîëæíî ïîÿâẹ̀ñÿ ñîîáùåíèå connected with host ***.


Çạ̀ǻ èäǻ íà âêëàäêó Uploading ăäå âûáèđàǻ íåîáơîäè́ó₫ ïđîøèâêó è íàæè́àǻ upload. Êîăäà ïđîöåññ ïđîøèâàíèÿ çàâåđøẹ̀ñÿ íàæè́àǻ - RestartAppFW è çạ̀ǻ Restart.


Äîëæíà ïîÿâẹ̀üñÿ íàäïèñü disconnected with host ***�
�
ÏĐÎØÈÂÊÀ êîị́đîëëåđà è ̉Î×ÊÈ ÄÎÑ̉ÓÏÀ�
�
�
�
�
�
�
�
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